	Номер вопроса
	Положение конкурсной документации
	Вопрос

	1.
	Комплект поставки градиентного насоса:
- Насос градиентный четырехканальный, рассчитанный на максимальное давление 600бар, со встроенным вакуумным дегазатором, с набором соединительных капилляров, подставкой для растворителей, кабелем CAN
	Обозначение «кабель CAN» является стандартом промышленной автоматизации, имеющим отношение не к хроматографии и качеству работы предполагаемого хроматографа, а к определенной модели хроматографа определенного производителя. Просим обосновать использование именно такого типа кабеля.

	Ответ
	Полевая шина CAN (Controller Area Network) характеризуется высокими скоростью передачи данных и помехоустойчивостью, а также способностью обнаруживать любые возникающие ошибки. Благодаря этому CAN широко используется в таких областях, как промышленная автоматика, авиация, системы доступа и контроля. По данным ассоциации CiA (CAN in Automation, www.can-cia.de), в настоящее время в эксплуатации находится около 300 млн CAN-узлов по всему миру. В Европе CAN-шина занимает первое место по популярности среди остальных полевых шин. 

Хроматографическая система должна быть открытой, модульного типа и позволять (в случае расширения задач) последующее дооснащение дополнительными модулями, в том числе модулями различных производителей, а также модулем ручного управления или локальными устройствами вывода на печать. 

	2.
	Зоны нагрева: две независимо нагреваемые зоны и датчиком температуры Пелтье.
	Просим описать, что имеется ввиду под «датчиком температуры Пельте» или требования к датчику температуры планируемой методики анализа.

	Ответ
	Элемент Пельтье — это термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого базируется на эффекте Пельтье.

Достоинством элемента Пельтье является небольшие размеры, отсутствие каких-либо движущихся частей, а также газов и жидкостей. При обращении направления тока возможно как охлаждение, так и нагревание — это даёт возможность термостатирования при температуре окружающей среды как выше, так и ниже температуры  термостатирования.

Принять следующую интерпретацию: Зоны нагрева: две независимо нагреваемые зоны с датчиком температуры, работающие на элементах Пелтье.

	3.
	Время цикла инжекции: не более 21 с при условиях
	Просим указать условия инжекции или указать методики анализа, планируемые к применению, в которых указаны определенные условия инжекции.

	Ответ
	Принять следующую интерпретацию: время цикла инжекции – не более 21 с при условиях по умолчанию: 

скорость набора/ввода – 200 мкл/мин

	

	4.
	Диодно-матричный детектор: Набор встроенных интерфейсов и кабелей для контроля и управления: CAN, LAN, RS 232 и APG/старт-стоп
	Перечисленные обозначения интерфейсов и кабелей являются стандартами промышленной автоматизации и компьютеров, имеющие отношение не к хроматографии и качеству работы предполагаемого хроматографа, а к определенной модели хроматографа определенного производителя. Просим обосновать использование именно таких типов интерфейсов.

	Ответ
	Хроматографическая система должна быть открытой, модульного типа и позволять (в случае расширения задач) последующее дооснащение дополнительными модулями, в том числе модулями различных производителей, а также модулем ручного управления или локальными устройствами вывода на печать. Также, требуется управление по сети, обеспечивающее интегрирование системы в локальную компьютерную сеть. 

К примеру, наличие шины  APG позволяет, при необходимости, произвести  подключение инжектора ручного                                             ввода.


	5.
	Комплект поставки диодно-матричного детектора: Диодно-матричный детектор с кабелем CAN 0,5 м и встроенным LAN
	Перечисленные обозначения интерфейсов и кабелей являются стандартами промышленной автоматизации и компьютеров, имеющие отношение не к хроматографии и качеству работы предполагаемого хроматографа, а к определенной модели хроматографа


	
	
	определенного производителя. Просим обосновать использование именно такого типа кабелей.

	Ответ
	Пожалуйста, см. ответы п. 1,4. 
	

	6.
	Флуоресцентный детектор: Набор встроенных интерфейсов и кабелей для контроля и управления: CAN, LAN, RS 232 и APG/старт-стоп
	Перечисленные обозначения интерфейсов и кабелей являются стандартами промышленной автоматизации и компьютеров, имеющие отношение не к хроматографии и качеству работы предполагаемого хроматографа, а к определенной модели хроматографа определенного производителя. Просим обосновать использование именно такого типа кабеля.

	Ответ
	Пожалуйста, см. ответы п. 1,4. 
	

	7.
	Расходные материалы: Набор капилляров и фитингов Набор капилляров и фитингов
	Просим указать параметры капилляров (длина, внутренний диаметр, материал) и фитингов (материал, количество).

	Ответ
	Гибкие капилляры из нержавеющей стали, диаметр капилляра – 0.17 мм.

Тип соединения – Swagelok 1/16 дюйма.

Количество капилляров и фитингов должно быть

достаточным для соединения всех модулей и колонок системы.

	8.
	Расходные материалы:
Набор виал с закручивающимеся
крышками и с септами 500 шт/уп.
	Просим указать параметры виал (объем, размеры).

	Ответ
	Обьем виал 2 мл.

	9.
	Расходные материалы: Фильтры для проб, 200шт/уп
	Просим указать параметры фильтров (тип фильтров, диаметр, размер пор, материал) или методики, предполагаемые к использованию, с указанием типа растворителей и объема проб.

	Ответ
	Состав фильтров – регенируемая целлюлоза. Размер пор – 0.45 микрон. 

	10.
	Требуемые колонки: Аналитическая колонка 4.6 x 150
	Просьба указать параметры колонки: тип наполнителя, размер частиц, допустимое предельное давление или указать классы планируемых к анализу веществ, планируемые методики анализа.

	Ответ
	Колонка с обращенной фазой, с функциональными группами октадецил. SB-C18 Analytical HPLC Col 4.6 x 150 длина 150 мм, диаметр 4.6 мм, размер частиц 5 микрон.

Максимальное давление для всех видов колонок – 400 бар.

	11.
	Требуемые колонки: Предколонка 4шт/уп
	Просьба указать параметры предколонки: тип наполнителя, размер частиц, внутренний диаметр, длина, допустимое предельное давление или указать классы планируемых к анализу веществ, планируемые методики анализа.

	Ответ
	Предколонка – тип наполнителя С-18. длина 12 мм, диаметр 4.6 мм, размер частиц 5 микрон.



	12.
	Требуемые колонки: Держатель колонок
	Просьба уточнить, что в данном случае подразумевается под термином «держатель колонок»: крепление для колонок картриджного типа, предколонок картриджного типа или специальное устройство для установки колонок в ВЭЖХ-систему (например, крепление к термостату колонок)? Просьба в соответствии с этим дать необходимые параметры держателя, такие как размер.

	Ответ
	Держатель колонок – устройство для монтажа предколонок, диаметром 2,1, 3,0, 4,6 мм. 



	13.
	Требуемые колонки: Аналитическая колонка 4.6 x 150
	Просьба указать параметры колонки: тип наполнителя, размер частиц, допустимое предельное давление или указать классы планируемых к анализу веществ, планируемые методики анализа.

	Ответ
	Колонка с обращенной фазой, с функциональными группами октадецил. C18 Analytical HPLC Col 4.6 x 150 длина 150 мм, диаметр 4.6 мм, размер частиц 5 микрон.


	

	14.
	Требуемые колонки: Предколонка 4.6 x 12.5 4шт/уп
	Просьба указать параметры предколонки: тип наполнителя, размер частиц, допустимое предельное давление или указать классы планируемых к анализу веществ, планируемые методики анализа.

	Ответ
	Предколонка – тип наполнителя С-8. длина 12,5 мм, диаметр 4.6 мм, размер частиц 5 микрон.


	

	15.
	Требуемые колонки: Аналитическая колонка 4.6 x 150
	Просьба указать параметры колонки: тип наполнителя, размер частиц, допустимое предельное давление или указать классы планируемых к анализу веществ, планируемые методики анализа.

	Ответ
	Колонка с обращенной фазой C8 октил, Analytical HPLC Col 4.6 x 150 длина 150 мм, диаметр 4.6 мм, размер частиц 5 микрон.


	

	16.
	Требуемые колонки: Предколонка 4.6 x 12.5 4шт/уп
	Просьба указать параметры предколонки: тип наполнителя, размер частиц, допустимое предельное давление или указать классы

	Ответ
	Предколонка – тип наполнителя октил С-8. длина 12,5 мм, диаметр 4.6 мм, размер частиц 5 микрон.


	

	17.
	Требуемые колонки: Аналитическая колонка 125MM X 4MM 3шт/уп
	Просьба указать параметры колонки: тип наполнителя, размер частиц, допустимое предельное давление или указать классы планируемых к анализу веществ, планируемые методики анализа.

	Ответ
	Колонка с обращенной фазой С18 Cartridge Col 4.0 x 125 длина 125 мм, диаметр 4.0 мм, размер частиц 5 микрон.


	

	18.
	Требуемые колонки (приложение

№1 к договору):

Предколонка 18 4 x 4mm 10шт/уп
	Просьба указать, что подразумевается под термином «Предколонка 18», а также параметры предколонки: тип наполнителя, размер частиц, допустимое предельное давление.

	Ответ
	См. ответ в п.19
	

	19.
	Требуемые колонки (приложение №2 к конкурсной документации): Предколонка LiChrospher-18 4 x 4mm 10шт/уп
	Указанное описание колонки является торговой маркой компании Agilent Technologies. Возможно ли использование аналогичных колонок других производителей.

	Ответ
	Предколонка – тип наполнителя С18. длина 4,0 мм, диаметр 4.0 мм, размер частиц 5 микрон.


	

	20.
	Требуемые колонки: Держатель колонок 2шт/уп
	Просьба уточнить, что в данном случае подразумевается под термином «держатель колонок»: крепление для колонок картриджного типа, предколонок картриджного типа или специальное устройство для установки колонок в ВЭЖХ-систему (например, крепление к термостату колонок)? Просьба в соответствии с этим дать необходимые параметры держателя, такие как размер.

	Ответ
	Держатель колонок – устройство для монтажа предколонок, диаметром 2,1, 3,0, 4,6 мм. 


	

	21.
	Требуемые колонки: Аналитическая колонка 4.6x150mm
	Просьба указать параметры колонки: тип наполнителя, размер частиц, допустимое предельное давление или указать классы планируемых к анализу веществ, планируемые методики анализа.

	Ответ
	Колонка высокого разрешения 4.6 x 150 длина 150 мм, диаметр 4.6 мм, размер частиц 3,5 микрон.


	

	22.
	Требуемые колонки: Предколонка 4.6x12.5mm 4шт/уп
	Просьба указать параметры предколонки: тип наполнителя, размер частиц, допустимое предельное давление или указать классы планируемых к анализу веществ, планируемые методики анализа.

	Ответ
	Предколонка, длина 12,5 мм, диаметр 4.6 мм, размер частиц 5 микрон.


	

	23.
	Комплект поставки ПО и компьютерной станции: Лазерный принтер P3005.
	Указанное наименование модели принтера является торговой маркой компании Hewlett Packard. Возможно ли использование аналогичных принтеров других производителей.

	
	Принтер является сопутствующим продуктом, посему Заказчик вправе детально регламентировать марку.  
	

	24.
	Точность потока: лучше, чем 0.07 % RSD
	Указанная размерность точности – relative standard deviation (RSD) – относится повторяемости и воспроизводимости. Точность должна указываться в процентах или абсолютных единицах. Просим уточнить требуемую величину или указать методики анализа, планируемые к применению, в которых требуется определенная точность потока.

	Ответ
	В случае данного параметра, речь идет действительно о

воспроизводимости величины скорости потока, значения которой должны укладываться

в указанные рамки, что очень важно для проведения точных количественных

измерений следовых компонентов.


	


